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Energibesparelse paca. 94.500 kWh pr. ar

Prima-vent A/S har ved Einars Tra i Skillingaryd, Sverige i 2011 designet, produceret og
monteret et komplet spansugningsanlaeg.

Anlaegget bestar af et filteranlaeg pa 91.392 m3/h, Filteret har integreret isoleret returluft samt en

ca. 100 meter redler for temning af spaner til silo.

Besparelsen ved brug af redler i stedet for tammeventilator, samt optimering af ventilatorene
giver Einars Tra en arlig energibesparelse pa ca. 95.500 kWh.
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'é'reret returluft og redler
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! Effektivitet og driftsikkerhed

Effektivitet, driftssikkerhed og nem betjening er nggle
ordene, nar man starter pa at designe anlaegget.
Effektiviteten opnas ikke kun ved stor hastighed, men i hgj
, grad ogsa ved at sgrge for, at banens opbygning giver
grundlaget for et logistikmaessigt korrekt flow gennem
virksomheden, saledes at handteringen af materialerne
bliver minimeret.

Kundens onsker og behov

Det er vigtigt for Prima-vent A/S at anlaegget opfylder
kundens gnsker og behov, men vi har selvfalgelig stor fokus
pa at levere en holdbar Igsning, hvor der bliver taget meget
hensyn til arbejdsmiljg og geeldende normer. Derfor indgar
vi fra starten i en teet dialog med kunden, sa vi sammen
opnar den bedst mulige Igsning.
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' Redler med frit spand
| pa 2 x 19 meter

Der er en stor

| energibesparelse ved brug af

| | redler, i stedet for konventionel
! transportventilator og cyklon.

Som eksempel kan man ved
Einars Tra transportere op til
200 m3 spaner i timen, over en
afstand pa 100 meter, med en
effekt pa kun 12-15 kW.

Den samme meengde spaner,
transporteret med en
almindelig transportventilator,
vil bruge ca. 37 kW.

Hgajeffektive direkte trukket
og frekvensstyret
ventilatore.

For at opna stgrst mulig
energibesparelse, er der anvendt
hgjeffektive direkte trukket
ventilatorer, med frekvensstyring.

Ventilatorerne har hver en
kapacitet pa 25.000 m*/h

Anlaegget er designet med henblik pa optimal energibesparelse, samt mindst muligt slidtage pa
anlaeggets forskellige dele.

Derfor er der ud over hgjeffektive ventilatorer med frekvensstyring ogsa taenkt i mindst muligt
modtryk i rarfaringen. Derfor er der anvendt 45 gr. bgjninger i stedet for 90 gr. Ud over det
formindskede modtryk undgas ogsa slidtage ved brug af 45 gr. bgjninger
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Filteranlaeg til hovieri

Layout pa spansugningsanleeg for havleri *

Anlaegget bestar bl.a. af:

1. 7 sektioners redlerfilter pa 91.392 m3/h.

2. Integreret isoleret returluft med temperaturstyring.

3. Haojeffektive transportventilatorer med frekvensomformere, alle indkapslet i stgjbokse.
: 4. Temmesystem bestaende af ca. 100 meter redler

5. Komplet PLC-styring for filter, ventilatorer og redler
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